PROCEDURY ODBIOROWE
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
URZADZEN GOSPODARKI WODNEJ NA
TERENIE GMINY MIASTO GDANSK

1. Przedmiot opracowania

Niniejsza informacja zawiera wymagania administratora sieci kanalizacji deszczowej
i obiektow gospodarki wodnej na terenie Miasta Gdanska - Spétki ,Gdanskie Wody”, ktére
majg pomoc Inwestorom i Wykonawcom, w procedurach przekazywania zrealizowanych
obiektow na majagtek Gminy Miasta Gdansk i w administracje Spotki. Tres¢ oparta jest na
aktualnie obowigzujgcych normach, przepisach, dostepnej literaturze oraz dtugoletnich
doswiadczeniach eksploatacyjnych.

2. Zgtoszenie rozpoczecia inwestycji, remontu, naprawy (itp.)

Jezeli w zakresie inwestycji, modernizacji lub remontu sg elementy kanalizacji
deszczowej lub obiekty gospodarki wodnej albo prace bedg wykonywane w obrebie
istniejgcej kanalizacji deszczowej lub obiektow gospodarki wodnej, przed rozpoczeciem prac
Wykonawca musi bezwzglednie zgtosic¢ termin realizacji robét w siedzibie spétki ,Gdanskie
Wody” na 3-5 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem robot na odpowiednim druku
( do pobrania na stronie www.gdanskiewody.pl ).

Przy przekazywaniu przez inwestora wykonawcy placu budowy w ktérym znajdujg sie
elementy miejskiego systemu odwodnieniowego nalezy tego dokona¢ w obecnosci
przedstawiciela ,GW” oraz (dotyczy takze wigczenia lub remontu istniejgcych urzadzen
miejskiego systemu odwodnieniowego) przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac
ogledzin i sporzagdzi¢ protokdt wraz z dokumentacjg fotograficzng w obecnosci
przedstawiciela ,GW”.

Na zrzut wod budowlanych do miejskiego systemu odwodnieniowego nalezy uzyskac
osobne uzgodnienie sktadajgc w ,GW” pisemne zapytanie (osobiscie, faxem, mailem) z
podaniem ilosci wody w m3/h, okresu zrzutu oraz mapka poglagdowg. Do zrzutu wody mozna
przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu i odebraniu uzgodnienia.

W przypadku robét naprawczych lub usuwania awarii zgtoszenie musi nastgpi¢ najpozniej w
momencie przystgpienia do robot.



Zgtoszenia muszg by¢ ztoZzone na druku stosowanym przez spétke, doreczone do kancelarii
osobiscie spodtki, pocztg tradycyjng / elektroniczna, lub faxem.

Wobec zgtoszen innych niz na druku spétki ,,Gdanskie Wody” nie beda rozpoczete

procedury odbiorowe.

Do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ :
a) kopie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
b) nruzgodnienia dokumentacji w spotce ,Gdanskie Wody”

3. Przeglady i odbiory techniczne

Celem przegladow i odbioréw jest sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét pod
wzgledem zgodnosci z zatwierdzong i uzgodniong dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na
budowe oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, normami, instrukcjami oraz wiedza
inzynierska.

Rodzaje odbioréw

a) Odbiory czesciowe

b) Odbiory techniczne

c) Odbiory koncowe

d) Odbiory pogwarancyjne
e) Konsultacje techniczne

Odbior czesciowy

Wykonawca zgtasza zamiar przeglgdu na druku stosowanym przez spétke,
doreczone do kancelarii spétki osobiscie, pocztg tradycyjng / elektroniczna, lub faxem.

Wobec zgtoszen innych niz na druku spoétki ,,Gdanskie Wody” nie beda rozpoczete
procedury odbiorowe.

Brak odbioru czesciowego sieci i obiektow na skutkuje koniecznoscig wykonania przez
Wykonawce monitoringu wykonanej sieci wraz z wykresem spadkéw. Brak odbiorow
czedciowych elementow na obiektach gospodarki wodnej skutkowa¢ moze konieczno$cig
wykonania odkrywek na etapie odbioréw technicznych.

W przypadku nieodebrania zgtoszonej przez Wykonawce sieci kanalizacji deszczowej lub
obiektu z przyczyn technicznych lezacych po stronie zgtaszajgcego, kazdy nastepny odbiér
techniczny bedzie ptatny, co nalezy zgtosi¢ na druku ,Zlecenia Ptatnego Odbioru”.
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Odbidr techniczny.

Zamiar odbioru technicznego zgtasza Wykonawca na 5-7 dni roboczych przed
planowanym terminem rozpoczecia odbioru.

Zgtoszenia muszg by¢ ztozone na druku stosowanym przez spotke, doreczone osobiscie
do kancelarii spofki, pocztg tradycyjng / elektroniczng, lub faxem.

Wobec zgtoszen innych niz na druku spétki ,,Gdanskie Wody” nie beda rozpoczete
procedury odbiorowe.

Do zgtoszenia o odbiorze technicznym Inwestor zobowigzany jest dotgczy¢
dokumenty wyszczegdlnione na odpowiednim druku.

Po sprawdzeniu w/w dokumentdw zgtaszajgcy zostanie powiadomiony o terminie przystgpienia
do odbioru z 3-dniowym wyprzedzeniem drogg wskazang przez zgtaszajgcego. Brak
ktéregokolwiek z w/w dokumentéw skutkuje nieprzystgpieniem do odbioru technicznego.
Zgtoszone do odbioru sieci i obiekty na nich, muszg by¢ wyczyszczone a elementy ruchome
urzadzen takie jak zawiasy, rygle itp. majg by¢ przesmarowane (np. towotem, pastg grafitowg),
w przeciwnym razie odbidr nie zostanie rozpoczety. W takim przypadku Wykonawca -
Zgtaszajacy odbior zostanie obcigzony kosztami za dojazd pracownikéw ,Gdanskie Wody” wg
cennika zaktadowego.

W przypadku nieodebrania sieci lub obiektu zgtoszonego do odbioru z przyczyn technicznych
lezacych po stronie zgtaszajgcego kazdy nastepny odbidr techniczny bedzie ptatny, co nalezy
zgtosic¢ na druku ,Zlecenia Ptatnego Odbioru”.

Odbidr techniczny nie stanowi podstawy do przekazania na rzecz miasta Gdanska
wykonanych sieci i urzgdzen (wystawienia dowodéw PT).

Odbidr ostateczny robot (korncowy)

Zamiar odbioru ostatecznego zgtasza Inwestor w sekretariacie spofki ,Gdanskie Wody” na
5-7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia odbioru. Warunkiem przystgpienia
do odbioru ostatecznego jest dokonanie odbioru technicznego bez z uwag.
Zgtoszenia muszg by¢ ztozone na druku stosowanym przez spotke, doreczone osobiscie do
kancelarii spotki, pocztg tradycyjng / elektroniczng, lub faxem.

Wobec zgtoszen innych niz na druku spétki ,Gdanskie Wody” nie bedg rozpoczete procedury
odbiorowe.
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Brak ktoregokolwiek z w/w dokumentéw skutkuje nieprzystgpieniem do odbioru koncowego.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora a odbierajgcym w
imieniu Wiasciciela - Gminy Miasta Gdanska jest Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w obecnosci przedstawicieli Administratora - ,Gdanskie Wody”. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.
Dowody PT/OT muszg by¢ dostarczone w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego. W opisie
przekazywanych sieci i urzgdzen nalezy podac ich zakres tj. nr posesiji, nr dziatki, nazwe ulicy,
zestawienie iloSciowe wykonanych sieci (w rozbiciu na $rednice i materiat) i rodzaju obiektow.
Podane informacje w dowodach PT muszg by¢ zgodne z informacjami przekazanymi na etapie
odbioréw technicznych.
Brak powyzszych informacji w dowodach PT ulic nie bedzie przez ,Gdanskie Wody”
potwierdzany a tym samym nie przejdzie na majatek Gminy Miasta Gdansk, natomiast
eksploatacja przedmiotu odbioru obcigzaé bedzie inwestora.

W przypadku nieodebrania przez Komisje obiektu z przyczyn technicznych lezgcych
po stronie zgtaszajgcego kazdy nastepny odbior ostateczny musi by¢ poprzedzony nowym
odbiorem technicznym, ktory bedzie dokonany odptatnie.

UWAGA :

Jezeli czas pomiedzy odbiorem technicznym z odbiorem koncowym jest dtuzszy niz 12 tygodni
to w przypadku odbioru robdt sieciowych, nalezy dokonaé ponownego ich czyszczenia.
Oczyszczenie sieci musi by¢ potwierdzone przez Kierownika Rejonu Eksploatacyjnego w
formie protokotu.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz wad uwidocznionych w czasie eksploatacji (w
czasie trwania okresu gwarancji).Wady powstate i uwidocznione w okresie gwarancyjnym
muszg by¢ przedstawione Inwestorowi w formie pisemnej przez Administratora. Odbiory
pogwarancyjne zwotujg przedstawiciele Inwestora i Administratora i dokonujg w obecnosci
Wiasciciela i Wykonawcy.

Konsultacje techniczne

Wszystkie wezwania przedstawicieli Administratora na budowe, nie bedace
odbiorami sg odpfatne. W takim przypadku wezwanie musi by¢ zlozone na piSmie w
sekretariacie spotki ,Gdanskie Wody”, doreczone osobiscie, pocztg, drogg elektroniczng lub
faxem.
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UWAGA!

W wycenie prac nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z ewentualnymi dodatkowymi
czynnosciami odbiorowymi ( np: monitoring sieci, badanie zageszczenia gruntu, itp. ).
Szczegdétowych informacji udzielg inspektorzy nadzoru i kierownicy odpowiednich Rejonéw
Eksploatacyjnych spétki ,Gdanskie Wody” wskazani w piSmie - odpowiedzi na zgtoszenie
rozpoczecia prac, z ktérymi nalezy sie skontaktowac po jego otrzymaniu.
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